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潤潤滑滑油油製製品品資資料料  
 

  ダフニー マーグプラスAG３５M 

～環境にやさしい非塩素切削油～ 

 
 ドリル、タップのような工具の製造工程において、製品の性能に大きな影響を与えるのは研削工程 
です。この工程でよく問題となるのは、研削面の温度が上昇し、研削面が青黒く変色する研削焼けと 
研削歪みに起因する研削割れです。 
 また、生産性を向上するために、研削加工時の送り速度を速くする方向にあります。これは、研削焼け・
割れを誘発しやすくなります。 
 本油は、苛酷な研削条件のもとで最適な性能を発揮する研削油剤です。 
 
１．用   途 
  ドリル、エンドミル、タップ、チェザー等の切削工具の溝、ねじの研削加工に用います。 
 
２．特   長 
(1) 特殊極圧添加剤を組合せていますので、研削焼け、研削割れを防止でき、不良品の 
   発生を低減できます。 
(2) 安定性の良い基油と特殊酸化防止剤の組合せにより、抜群の酸化安定性を付与して 

いますので、研削油剤の寿命を延長できます。 
                                         
３．代表性状                                   

項 目      分 析 値       
密 度       １５℃ ｇ／cm３ ０．８７ 
  色 ＡＳＴＭ     Ｌ１．５ 
引 火 点       ℃ （Ｃ．Ｏ．Ｃ）     ２２０ 
動 粘 度       mm２/s  ＠４０℃  ３３．９ 
銅板腐食       １００℃×１ｈ １（１Ｂ） 
り ん 分       ｗｔ％           ０．１４ 
硫 黄 分       ｗｔ％    ０．３１ 

                          
４．取扱い上の注意事項    
(1) 万一，体質による皮膚障害が生じた場合は，石ケン水で良く洗うと共に、保護   

    クリーム等をご使用下さい。 
(2) 寒冷時、若干のくもり、析出物を生じることがありますが、実用上支障ありません。 
 
５．荷   姿 

  ２００Ｌドラム缶、２０Ｌペール缶 

 

●本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データーシート」（MSDS）及び容器に記入の取り扱い

注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。 

●「製品安全データーシート」は、ホームページ(http://www.idemitsu.co.jp/lube/)からダウンロードできます。 

●ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。 

●掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではあり

ません。予告なく変更されることがあります。 

 

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL：03-3213-3146 

 

 潤滑油・グリースのお問合せは http://www.idemitsu.co.jp/lube/  から ‘お問い合わせ’ まで 
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